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2x

M10 x30; DIN 912 A2 2x

M5x20; DIN 933 A2 8x

M10 x40; DIN 933 Zn 2x

M8x25; DIN 933 Zn 2x

 M8x30; DIN 7991 A2 4x

M5; DIN 985 A2 8x

ø5,3; DIN 125 A2 16x

Ø 8,4; DIN 9021 Zn 2x

Ø 10,5; DIN 125 Zn 2x

Getowell M5 8x

SW8 16x

SW13 2x

SW 17 2x
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M5(A2): 5,1 Nm
M10(A2): 44Nm
M10: 50 Nm
M8: 25 Nm

M5: 2Nm
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17L5031

2x
4

17L5133_R / 17L5134_L

17L4019.1 / 17L5019.1

mounting kit: 17L9019

EU

2
2x

17L4019.2 / 17L5019.3
3

2x

18N4026_R / 18N4027_L

17L5035_R / 17L5036_L

4x
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2x
8

17L5039

pre-installed

4x
10

13H5081

17W5230
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Step 5

pre-installed / vormontiert/ 
pré-installé

Step 2

2x

8x

Step 4

Step  6 Step 7

Step 1

1580 mm

2x

2x

Step 3

Step  7 
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22xxx
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M10x30 A2

2 2x
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M5x20 A2

4x
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M8 4x
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16x

Step 9

Step 10
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Step 11
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Step 12

8

2x

Step 8

1485 mm

1474 mm

2x

2xM8x25

M10x40
2x

M5(A2):
5,1 Nm
M10(A2): 
44Nm
M10: 
50 Nm
M8: 25 Nm
M5: 2Nm

Step 13


